F2:: Fehlercode

KREI' S H NTEN
LI NKS

Fehler I nformationsgeber Abhilfein
Code Fehlerursache FO: Fehlercodespeicherung bei...
DATENLISTE
Nr.
45 RADSENSOR 04 e Stromkreis - Unterbrechung:

Radsensorkreis - Widerstand grofer 5k Q

bei einer Geschwindigkeit von 2km/ h
(Stillstand des betroffenen Rades)

oder

Radsensorkreis - Widerstand grofer 10 k

Q

im gesamten Ubrigen Geschwindigkeitsbereich

e Der Fehler wird in den folgenden
Betriebsphasen des Systems erkannt und
abgespeichert:

Zindung EIN

Fahrzeug im Fahrbetrieb
ABS-Regelung aktiv

Diagnose - Modus aktiv (TECH 1
angeschlossen)

e  ObigeBedingungen missen fir mindestens
0,17 serflllt sein

oder

e Kurzschluf3 gegen Masse:
Fehler wird erkannt, wenn die
Geschwindigkeit am betreffenden Rad
2km/ hist (Stillstand des betroffenen
Rades) und die Sensorspannung einen
Schwellwert unterschreitet

e Der Fehler wird in den folgenden
Betriebsphasen des Systems erkannt und
abgespeichert:

Zundung EIN

Fahrzeug im Fahrbetrieb
ABS-Regelung aktiv

Diagnose - Modus aktiv (TECH 1
angeschlossen)

e Obige Bedingungen muissen fr 0,29 bis
0,87 serflllt sein

Wenn Fehlercode 45 erkannt wurde, wird die
Ventilansteuerung gesperrt und die

ABS Kontrolleuchte eingeschaltet.

Das Magnetventil - Relais wird abgeschaltet.
Wahrend der Diagnose (TECH 1 angeschlossen)
wird das Magnetventil - Relais eingeschaltet.







