
Fehler- Informationsgeber Abhilfe Fehlercodespeicherung bei ...
code Fehlerursache Datenl. F0

Prüfschritt

56 Wählhebel- - Fahrzeuggeschwindigkeit > 70 km/h.
Positionsanzeige Wählhebel in Fahrstufe "N", "D", "2" oder "1".
Wählhebelposition Länger als 30 s kein Wählhebelpositionssignal.
wird nicht erkannt

Fehlersuche/-abhilfe:
Sicherung F 9 ab MY '88½ Sicherung F 26/10 A defekt.
Kabelunterbrechungen zwischen Steuergerät K 70 und 

Wählhebelpositionsschalter S 10.4 oder betreffende 
Klemme am Steuergerät hat Kurzschluß gegen Masse.
- In "N", von K 70/Kl. 8 zu X 30/Kl. E und von X 30/Kl. E zu S 10.4
- In "D", von K 70/Kl. 9 zu X 30/Kl. B und von X 30/Kl. B zu S 10.4
- In "2", von K 70/Kl. 2 zu X 30/Kl. A und von X 30/Kl. A zu S 10.4
- In "1", von K 70/Kl. 1 zu X 30/Kl. D und von X 30/Kl. D zu S 10.4

Wählhebelpositionsschalter defekt.

Es wird nach zuletzt erkannter Wählhebelstellung geschaltet:

bis MY '88½ normaler Fahrbetrieb

ohne 4.Gang

ab MY '88½ Fahrstufe "D" "2" "1"

Gang 4 3 1

Bei Totalausfall des Wählhebelpositionsschalters ergeben sich in 
Abhängigkeit davon, in welcher Wählhebelstellung der Totalausfall 
erfolgte,
folgende Gänge durch automatische Schaltungen:

Fahrstufe "D" "2" "1"

bis MY '88½ "D" 1 - 2 - 3 1 - 2 - 3 1 - 2

"2" 1 - 2 1 - 2 1 - 2

"1" 1 1 1

ab MY '88½ Fahstufe "D" "2" "1"

Gang 4 3 1
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