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C-06, Gurtschloßstraffer links Stromkreis

Test Arbeitsanweisung Sollwert

T01 Prüfung: Kurzschluß im Kabelsatz

• Zündung AUS

• Kabelsatzstecker abziehen von:
U26 Zündpille - Gurtstraffer, LH

• Zündung EIN

• Diagnose-Tester Datenlisten-Parameter
GURTSTRAF. LINKS

größer als 6 Ohm

Ja: T02 Nein: E05

T02 Prüfung: Stromkreis-Unterbrechung im Kabelsatz

• Elektrisch gesicherte Kabelbrücke anschließen an:
U26 Zündpille - Gurtstraffer, LH
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 6
&
U26 Zündpille - Gurtstraffer, LH
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 8

• Diagnose-Tester Datenlisten-Parameter
GURTSTRAF. LINKS

kleiner als 1 Ohm

Ja: T03 Nein: E04

T03 Prüfung: Spannungsschluß/Masseschluß des
Signal-Stromkreises

• Spannung messen zwischen den folgenden Klemmen:
U26 Zündpille - Gurtstraffer, LH
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 6, 8
&
Masse

Hinweis:

Elektrisch gesicherte Kabelbrücke nicht entfernen

0,5 ... 2,5 V

Ja: E01 Nein: T04

tra
16
v.c
omco

6v6v
Nein: E05n: E

6v
.

g im Kabelsatz im Kabelsatz6vbelbrücke anschließen elbrücke anschließ
traffer, LHfer, L

abelsatzseitig) Klemmatzseitig) Klemm

e - Gurtstraffer, LHurtstraffer
tecker (kabelsatzseitigr (kabelsatzseit

ose-Tester Datenlistene-Tester Datenlisten

ve
ctr
ve

RTSTRAF. LINKSTRAF. LIN

vv
Ja: T03a: T03

veT0303 vvPrüfung: SPrüfung: S
Signal-Sigvv•



T04 Prüfung: Spannungsschluß/Masseschluß des
Signal-Stromkreises

• Spannung messen zwischen den folgenden Klemmen:
U26 Zündpille - Gurtstraffer, LH
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 6, 8
&
Masse

Hinweis:

Elektrisch gesicherte Kabelbrücke nicht entfernen

kleiner als 0,5 V

Ja: E02 Nein: E03

C-06, Gurtschloßstraffer links Stromkreis

Ergebnis Fehlerursache

E01 • Defekte Komponente:
U26 Zündpille - Gurtstraffer, LH

E02 • Kurzschluß gegen Masse zwischen:
X90 Instrumententafel & Steuergerät - Airbag 30P
Kabelsatzstecker Klemme 13
&
U26 Zündpille - Gurtstraffer, LH
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 6

oder

• Kurzschluß gegen Masse zwischen:
X90 Instrumententafel & Steuergerät - Airbag 30P
Kabelsatzstecker Klemme 14
&
U26 Zündpille - Gurtstraffer, LH
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 8

oder

• Defekte Komponente:
K31 Steuergerät - Airbag

E03 • Kurzschluß gegen Spannung zwischen:
X90 Instrumententafel & Steuergerät - Airbag 30P
Kabelsatzstecker Klemme 13
&
U26 Zündpille - Gurtstraffer, LH
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 6
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oder

• Kurzschluß gegen Spannung zwischen:
X90 Instrumententafel & Steuergerät - Airbag 30P
Kabelsatzstecker Klemme 14
&
U26 Zündpille - Gurtstraffer, LH
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 8

oder

• Defekte Komponente:
K31 Steuergerät - Airbag

E04 • Stromkreis-Unterbrechung zwischen:
X90 Instrumententafel & Steuergerät - Airbag 30P
Kabelsatzstecker Klemme 13
&
U26 Zündpille - Gurtstraffer, LH
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 6

oder

• Stromkreis-Unterbrechung zwischen:
X90 Instrumententafel & Steuergerät - Airbag 30P
Kabelsatzstecker Klemme 14
&
U26 Zündpille - Gurtstraffer, LH
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 8

oder

• Defekte Komponente:
K31 Steuergerät - Airbag

E05 • Kurzschluß im Kabelsatz zwischen:
X90 Instrumententafel & Steuergerät - Airbag 30P
Kabelsatzstecker Klemme 13
&
X90 Instrumententafel & Steuergerät - Airbag 30P
Kabelsatzstecker Klemme 14

oder

• Defekte Komponente:
K31 Steuergerät - Airbag

ve
ctr
a1
6v
.co
mm

ct

en:
rgerät - Airbag 30Prgerät - Airbag 30

raffer, LHffer, LH
abelsatzseitig) Klemmeatzseitig) Klemme

Komponente:onente:
euergerät - Airbaguergerät - Airbag

ve
• Kurzschluß im Kurzschluß im

X90 InstrumX90 Instrum
KabelsatzKabels
&&
X90
K



ve
ctr
a1
6v
.co
m


