
C-15, CD-Spieler Stromkreis 

C-15, CD-Spieler Stromkreis

Test Arbeitsanweisung Sollwert

T01 Prüfung: Fehlercode gespeichert

Ist der folgende Fehlercode gesetzt?

61

CD-Spieler Fehler

Ja: T02 Nein: E02

T02 Prüfung: Komponente

• CD gewechselt

• Abspielmodus erneut starten

Test okay?

Ja: E01 Nein: E02

C-15, CD-Spieler Stromkreis

Ergebnis Fehlerursache

E01 • Wird kein Fehlercode mehr gespeichert, so ist die CD defekt, welche unmittelbar
vor diesem Test ausgewechselt wurde.

E02 • Defekte Komponente:
H1 Radio

Hinweis:

Bei den in dieser Funktionalgruppe aufgeführten Informationen/Funktionen
(Datenlisten-Parameter) handelt es sich um interne Systemwerte, die nur zur
Information dienen. Wenn alle anderen Diagnose-Tests in Ordnung sind und keine
weiteren Kundenbeanstandungen vorliegen, sollte das Steuergerät nur in Absprache
mit dem Kunden ausgetauscht werden.

Diese Funktionalgruppen-Prüfung dient zum Testen von mechanisch/elektrischen
Komponenten wie Tasten und Reglern.
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