
C-02, Steuergerät Hard- und Software
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Test Arbeitsanweisung Sollwert

T01 Prüfung: Fehlercode gespeichert

Ist der folgende Fehlercode gesetzt?

P1600

PROGRAMMIERE/  

ERSETZE STEUERG.

Ja: T02 Nein: T05

T02 Prüfung: Komponente

• Prüfe die folgende Komponente auf korrekte Funktion:
Diagnose-Tester

Test okay?

Ja: T03 Nein: E04

T03 Prüfung: Stromkreis-Unterbrechung des Masse Stromkreises

• Prüfe den folgenden Stromkreis auf korrekte Funktion:
K69 Steuergerät - Simtec
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 2, 7, 11, 15, 19,
29
&
Masse

Ist die
Masseverbindung
okay?

Ja: T04 Nein: E03

T04 Prüfung: Programmierung

• Programmierung wiederholen Programmierung okay?

Ja: E01 Nein: E02

T05 Prüfung: Fehlercode gespeichert

Ist der folgende Fehlercode gesetzt?

P0602
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STEUERGERÄT   

PROGRAMMIERUNG 

FEHLER

Ja: T02 Nein: T06

T06 Prüfung: Komponente

• Prüfe die folgende Komponente auf korrekte Funktion:
Diagnose-Tester

Test okay?

Ja: T07 Nein: E04

T07 Prüfung: Stromkreis-Unterbrechung des Masse Stromkreises

• Prüfe den folgenden Stromkreis auf korrekte Funktion:
K69 Steuergerät - Simtec
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 2, 7, 11, 15, 19,
29
&
Masse

Ist die
Masseverbindung
okay?

Ja: E02 Nein: E03

C-02, Steuergerät Hard- und Software

Ergebnis Fehlerursache

E01 • Vorangegangene Programmierung war fehlerhaft

E02 • Defekte Komponente:
K69 Steuergerät - Simtec

E03 • Betroffenen Stromkreis/Komponente reparieren.
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E04 • Defekte Komponente:
Diagnose-Tester
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