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Test Arbeitsanweisung Sollwert

T01 Prüfung:
Spannungsschluß/Masseschluß/Stromkreis-Unterbrechung des
Signal-Stromkreises

• Zündung AUS

• Kabelsatzstecker abziehen von:
K85 Steuergerät - Automatik-Getriebe

• Elektrisch gesicherte Kabelbrücke anschließen an:
K85 Steuergerät - Automatik-Getriebe
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 5
&
K85 Steuergerät - Automatik-Getriebe
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 7

• Motor läuft im Leerlauf
Gaspedal nicht betätigt

• Diagnose-Tester Datenlisten-Parameter
DREHMOM.-KONTR. 

55 ... 60 %

Ja: E01 Nein: T02

T02 Prüfung:
Spannungsschluß/Masseschluß/Stromkreis-Unterbrechung des
Signal-Stromkreises

• Zündung AUS

• Kabelsatzstecker abziehen von:
K85 Steuergerät - Automatik-Getriebe

• Elektrisch gesicherte Kabelbrücke anschließen an:
K85 Steuergerät - Automatik-Getriebe
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 5
&
K85 Steuergerät - Automatik-Getriebe
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 7

• Motor läuft im Leerlauf
Gaspedal nicht betätigt

• Diagnose-Tester Datenlisten-Parameter
DREHMOM.-KONTR. 
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Ja: E02 Nein: E03
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Ergebnis Fehlerursache

E01 • Defekte Komponente:
K85 Steuergerät - Automatik-Getriebe

E02 • Kurzschluß gegen Masse zwischen:
K69 Steuergerät - Simtec
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 6
&
K85 Steuergerät - Automatik-Getriebe
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 5

oder

• Defekte Komponente:
K69 Steuergerät - Simtec

E03 • Kurzschluß gegen Spannung/Unterbrechung  des Stromkreises zwischen:
K69 Steuergerät - Simtec
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 6
&
K85 Steuergerät - Automatik-Getriebe
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 5

oder

• Defekte Komponente:
K69 Steuergerät - Simtec
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